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CENTRAL VACUUM CLEANER APPARATUS FOR BUILDINGS 



(57) ABSTRACT 

The invention relates to a central vac- 
uum cleaner apparatus for buildings. 
The apparatus consists of a suction 
unit (1) , a control unit and pipes (3) 
for conveying impurities to the suction 
unit. To achieve an apparatus that is 
versatile in respect of its uses, the 
control unit has been made a separate 
device (2) arranged into the building. 
As the suction unit (1) functions a 
transferable general -purpose vacuum 
cleaner (4) known per se, which is de- 
tachably connected to the device (2) 
that forms the control unit and to the 
pipes (3) . 
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(54) BENSMNING Centralenhet for centraldanmisugare 

(56) ANFORDA PUBLIKATIONER: " ' 

(57) SAMMANDRAG: 

En centralenhet for en centraldanmisugare, innefattande en kropp 
(1), en vaccvunenhet (2), en filterenhet (3), en dammbehallare 
(4), en separationskammare (5) , en sugledning (6) och en 
utblasningsledning (7). Enllgt uppflnnlngen utgor kroppen, 
sugledningen och utblasningsledningen (7) ett enskilt, samman- 
hangande, integrerat stycke (8) som kan anslutas direkt till 
sug- och utblasningssystemen (2) . 
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Foreliggande uppfinning hanfor sig till en centralenhet for en 
centraldammsugare, som definieras 1 ingressen till krav l. 

Den f ramsta nackdelen med centrala enheter i centraldammsugare 
av kant slag ar deras komplicerade konstruktion och foljakt- 
ligen hoga tillverkningskostnader. Deras struktur best&r van- 
ligen av tv& separata och sammankopplingsbara delar, mellan 
vilka motorn ar anordnad. Vidare innef attar de separata sug- 
och utblAsningsror, vilka ar tatade och anslutna till den ena 
eller den andra delen, och i tillagg till detta gdr de genom 
ett yttre holje om nigot sddant finns. Darfor innef attar 
konstruktionen ett flertal packningar och tatningar, vilka 
ocksd under tidens lopp fordrar underh&ll s&val som ersattning 
av packningarna som ett medel for sakerstallande av f elf ri 
funktion. 

En annan nackdel med kanda apparater ar den l&ga utformningen 
av cyklonkonen som anvands i apparaten, vilket ar ett resultat 
av stravandena att framstalla centralenheter som ar sa sm£ som 
mojliga. Det ar emellertid ett faktum att cyklonkonen i den 
separata kammaren arbetar mycket battre och mer ef fektivt om 
den har adekvat hdjd. En ytterligare bidragande orsak till 
anvandning av l£ga cyklonkoner ar ocksi ho j den p& de nuvarande 
konstruktionerna, vilket ar en konsekvens av komplexiteten som 
ovan namnts och av en konsekvent placer ing av sug- och utbl&s- 
ningsror, dvs. relativt ISngt fr&n varandra i hojdriktningen. 

Existerande apparattyper ar ocksa krdngliga genom deras 
obekvama montering p& en vagg eller liknande. De behover 
separata upphangningsanordningar som skall fastas vid 
apparatkroppen och som ar svdra att installera fast nog pS 
kropparna, som ofta har en avrundad form. 
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Ett andamal med foreliggande uppf inning ar att eliminera de 
nackdelar som har namnts ovan. Ett sarskilt andamal med upp- 
finningen ar att astadkomma en centralenhet i en centraldamm- 
sugare, i vilken enhetens struktur lagger beslag pi den minsta 
mojliga delen av enhetens hdjd, vilket gor det mojligt att 
konstruera en liten och lag centralenhet. Det ar ytterligare 
ett andamal med uppfinningen att till trots for den laga, 
totala ho j den hos apparaten, att anvanda en s& hog cyklonkon 
som mojligt med vilken god funktion hos separeringskammaren och 
lang livslangd hos filtret ar garanterad. Det ar ytterligare 
ett andamal med uppfinningen att astadkomma en centralenhet som 
ar sa enkel som mojlig att tillverka, med fa komponenter och 
till lag kostnad, och for vilken nodvandigheten av underhall 
och underhdllsptinkter ar minimerad och vars anvandning ar enkel 
och snabb. 

Den centrala dammsugarens centralenhet enligt uppfinningen, 
innef attar en kropp, en vaccumenhet uppburen av denna kropp/ en 
filterenhet, en dammbehallare, en separationskammare med en 
cyklonkon mellan filterenheten och dammbehallaren, en sugled- 
ning som forbinder sugrorssystemet med vaccumenheten och en 
utblasningsenhet som forbinder vaccumenheten med utblasnings- 
rorsystemet. Enligt den kannetecknande delen av uppfinningen 
utgor kroppen, sugroret, utblasningsroret och den ovre delen av 
cyklonkonen, ett sammanhangande, integrerat stycke innef attande 
en stodyta och fastanordningar for stodjande och fastande av 
den till en vagg for direktanslutning till sug- och utblas- 
ningsrorsystemen och detta integrerade stycke innef attar las- 
anordningar for sakrande av dammbehallaren till denna. 

Det ar en fordel om det integrerade stycket enligt foreliggande 
uppfinning, i sin helhet har framstallts genon gjutning av ett 
lampligt plastmaterial . 

Eftersom det integrerade stycket innefattar en lamplig stodyta, 
eller ytor utgorande en stodyta, och lampliga fastsSttningsele- 
ment, kan det integrerade stycket uppbaras och fixeras pa ett 
lampligt, i och for sig kant, satt, t.ex. pa ett monterings- 
stycke for den centrala enheten pa en vagg, vilket har barande 
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Fig. 6 visar det integrerade stycket enligt Pig. 4 sett 

underifrdn, 

Fig. 7 visar schematiskt lisningen av dammbeh&llaren 

till kroppen, 

Fig* 8 visar ett mellansteg i lasningsprocessen, 

Fig. 9 visar dammbeMllaren efter att den har tagits 

loss, och 

Fig. 10 visar en detalj av barhandtaget. 

Figurerna 1 och 2 visar en allman vy framifr^n och bakifr&n av 
en centralenhet for en central dammsugare enligt uppf inningen. 
Den centrala enheten innefattar ett integrerat stycke 8 enligt 
uppf inningen som utgor kroppen 1 av apparaten, ett insugnings- 
ror 6, ett utbl&sningsror 7 och en stodyta 9 med fastorgan 10 
med hjalp av vilka centralenheten kan hangas upp, t.ex. p& en 
lamplig vagg. PS ovansidan, p& sidorna och p& framsidan omges 
det integrerade stycket av en lostagbar kSpa 17 . Ett skyddande 
lock 20 har anordnats i en urtagning 19 p& ovansidaji for att 
tacka p& ett stanksakert satt oppningen for kylluftintaget till 
motora. P& undersidan 21 av det integrerade stycket ar via 
packningar 22 en dammbehdllare 4 ansluten, Detta ar en cylind- 
risk beh&llare, innefattande en bygel 23 och ISsorgan som har 
till uppgift att l&sa dammbehdllaren vid det integrerade 
stycket. 

Figuren 3 visar narmare, och delvis i sektion, konstruktionen 
av den centrala enheten enligt Figurerna 1 och 2. Siffran 8 
visar kroppen 1 hos apparaten och insugningsroret 6 och utbl&s- 
ningsroret 7. vid den lagre kanten av den lagre delen 12 p& det 
integrerade stycket ar lasorganen 11 anordnade, t.ex, lamplig a 
skdror eller sp&r, i vilka dammbehfillaren 4 kan fixeras. 
Vaccumenheten 2, dvs* motorn med fiakt, uppbares ocksd av det 
integrerade stycket • I dammbeh&llaren 4 lean en cyklonkon 13 
anordnas med rund form i tvarsektion och konisk och med den 
koniska spetsen nedSt, inom vilken ett sackliknande f iltertyg 
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14 kan anordnas, uppburet av dess ovre ram som uppbars av en 
barande ram 25. I den lagre delen av filtertyget finns en vikt 
15, som drar sacken ner till dess lagre position di apparaten 
stoppar, varvid filtertyget forlenas en rorelse som renar det. 

Den barande ramen 25 bestir av tv& ramar 26 och 27 , den ena 
innanfor den andra och forbundna med mellanribbor 28. Pfi detta 
satt bar ramen 26 cyklonkonen 13 j?& filtret och ramen 27 bar 
filtertyget 14 och tatar med hjalp av packningen 29 filtertyget 
mot undersidan av det integrerade stycket. P& detta satt kommer 
insugningsluften och dammet frdn den lagre delen 12 pd det 
integrerade stycket in i kammaren 5 som begransas av cyklon- 
konen 13, passerar mellan mellanribborna 28 varefter insug- 
ningsluften genomstrommar filtertyget 14 och f ororeningarna som 
har f angats upp kommer att falla ner fr&n separeringskammaren 
in i dammbeh&llaren 4 eller kvarbli p& filtertyget. 

Apparaten innefattar vidare en natformig struJctiar 16 anordnad 
mellan det integrerade stycket 8 och filtertyget 14, vilken ar 
ringformig och har en form som eri uppfitvand, oppen parabol s& 
att filtertyget som har stigit upp under sugning till sin ovre 
position pressar mot den natformiga strukturen medan vikten 15 
vilar mot centret 30 pi den natformiga strukturen i den hogsta 
punkten p& denna struktur. 

K&pan som tacker det integrerade stycket 8 p4 ovansidsm, vid 
eidorna och p& framsidan, innefattar en fordjupning 19, i 
vilken ett skyddande lock 20 har anordnats over luftoppningen 
18 och runt denna s& att luftoppningen 18 skyddas mot vatten- 
stank. Harigenom kan apparaten ocksd anvandas i fuktiga omgiv- 
ningar. 

Det integrerade stycket 8 enligt foreliggande uppfinning 
beskrives nedan mera i detal j under hanvisning till Pigurerna 
4-8. Vid den utforingsform som har visas har det integrerade 
stycket 8 gjutits som en enkel, sammanhangande plastkropp, 
innefattande Jcroppen 1 hos apparaten, sugledningen 6, utblds- 
ningsledningeri 7, den barande ytan 9, fastanordningarna 10, 
lfisanordningarna 11, den ovre delen 12 av separationskammaren 
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och utrymmen for anordnande av ledningarna 31, som behovs for 
kontroll av apparaten. Pa bakre sidan av det integrerade 
stycket ar sugledningen 6 lokaliserad lagre an utblasningsled- 
ningen 7 med en distans ungefar lika med dess radie, varvid 
sugledningen 6 har anordnats sa att den har en oppen ande i den 
lagre delen 12 av det integrerade stycket, vilken del utgor den 
ovre delen av cyklonkonen, eller av separationskammaren. 
Utblasningsledningen 7 loper i detta fall hogre upp i det 
integrerade stycket och mynnar at i ett utblasningsutrymme i 
vaccumenheten 2 som ar lokaliserad ovanfor plattan 32 pa under- 
sidan av det integrerade stycket, och som kommunicerar genom 
ett centralt hal 33 med separationskammaren genom filtertyget. 

Cirkulation av luftkylning for motorn 2 har astadkommits genom 
att overdelen av motorn innefattar luftintagsoppningar 34 och 
runt dessa en packning 35, varvid kapan 17 vilar mot det 
integrerade stycket 8, varvid packningen 35 utgor tatning till 
insidan av kapan 17 och luften kan cirkulera genom luftintags- 
oppningarna 34 in i motorn och sedan till utrymmet mellan det 
integrerade stycket och kdpan 17 och vidare ut utanfor kdpan 
17. 

Figurerna 7-10 visar echematiskt arrangemanget genom vilket 
kroppen l och dammbehallaren 4 kan lasas vid varandra, 
respektive tas isar, med hjalp av enkel rorelse av det barande 
handtaget 23 sa att packningen 22 kommer att pressas mellan 
kroppen och dammbehallaren. Vid detta utforande har tappar 38 
anordnats nSra den ovre kanten av dammbehallaren, och pa 
motsatta sidor av denna. Det barande handtaget har svangbart 
monterats pd dessa tappar. Denna infastning har gjorts i 
langstrackta slitsar vid bada andama av det barande handtaget 
sa att da tappen ar i slitsen kan det barande handtaget svangas 
och roras sidledes sa att tapparna gar fran den ena anden till 
den andra i slitsen. Det barande handtaget bar vid bada andarna 
nara det omrade om vilket det svanger, en havstang 39 som 
stracker sig bort fran detta omrade och ar anordnat i vinkel 
mot den huvudsakliga riktningen av det barande handtaget. Vid 
yttre anden av denna havstang har anordnats ett grepp 40, 
bestaende av en tapp som stracker sig fran havstangen. Pa 
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kroppen 1 har en lasningsanordning 11 anordnats for denna tapp. 
Denna anordning utgores lampligen av ett spar, i vilket tappen 
kan foras in i en nedat, stangd position. 

Det ar viktigt vid utforingsformen enligt ovan, sasom visas i 
Figuren 10, att avstandet a mellan anden 41 i slitsen, och 
greppelementet 40 ar storre an avstandet b fran den andra anden 
42 av den langstrackta slitsen till samma greppelement. Det ar 
fordelaktigt att avstanden ar sa valda att avstandet mellan 
slitsanden nara anden av det barande handtaget ar det storre av 
dessa avstand. 

Arrangemanget enligt Figurerna 7-10 anvands enligt foljande. I 
Fig. 5 ar kroppen och dammbehallaren i sammanlast position. Om 
man vill ta loss dammbehallaren fran kroppen dras det barande 
handtaget framat och uppat sa att den langstrackta slitsen 
glider langs pivottappen in i den position som visas i Fig. 8. 
Avstandet mellan pivottappen och greppanordningen okar harvid 
och trycket mellan kroppen och dammbehallaren upphor. Det 
barande handtaget pressas sedan nedat, medan pivottappen 
kvarblir vid ena anden i den langstrackta slitsen, varvid 
greppanordningen inte langre har kontakt med det element som 
det samarbetar med och dammbehallaren ar nu fri fran kroppen. 
Dammbehallaren kan darefter transporters till onskad plats, 
genom att man bar den i handtaget. Att lasa dammbehallaren till 
kroppen igen gar till pa motsvarande satt genom att utfora ovan 
namnda steg i motsatt ordning. 

I det foregaende har uppfinningen beskrivits i detalj under 
hanvisning till nagra f ordelaktiga utf or ings former, olika 
utforingsformer av uppfinningen och uppf inningsiden ar emeller- 
tid mojliga inom patentkravens ram. 
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PATENTKRAV 

1. Centralenhet for en centraldammsugare innefattande 

- en kropp (1) , 

- en vaccumenhet (2) uppburen p& kroppen, 

- en filterenhet (3), 

- en dammbehdllare (4), 

- en separationskammare (5) med en cyklonkon (13) mellan 
f ilterenheten och dammbehSllaren, 

- en sugledning (6) , anslutande sugrorsystemet till 
vaccumenhet en , och 

- en utblSsningsledning (7) , anslutande vaccumenheten 
till ett system for utbldsningsror, 

kannetecknad av att kroppen (1) , sugledningen (6) , 
utbl&sningsledningen (7) och den ovre delen av cyklonkonen (13) 
utgor ett sammanhangande, integrerat stycke (8) , f orsett med en 
stodjande yta (9) och fastorgan (10) for uppbarande av detta 
och for infastning p& en vagg for direkt kontakt med sug- och 
utblfisningssystemen (2) och att det integrerade stycket 
innefattar ldsorgan (11) for ldsning av dammbehdllaren (4) till 
detta. 

2. Centralenhet enligt krav 1, kannetecknad av 
att det integrerade stycket (8) best&r av en formgjuten plast- 
kropp. 

3. Centralenhet enligt krav 1, kannetecknad av 
att oppningsandarna for insugningsledningen (6) och utblds- 
ningsledningen (7) ar anordnade pd huvusakligen samma hojd. 

4. Centralenhet enligt n&got av kraven 1-3 , kanne- 
tecknad av att f ilterenheten (3) bestir av ett koniskt 
filtertyg (14) med en vikt (15) anordnad i spetsen. 

5. Centralenhet enligt krav 4, kannetecknad av 
att ovanfor filtertyget (14) ar anordnat en ringformig, 
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natformig struktur (16) med en form som en parabol, mot vilken 
filtertyget tvingas till anliggning pa grund av sugeffekten. 

6. Centralenhet enligt nagot av kraven 1-5, k a n n e - 
t e c k n a d av att en kapa (17) , tackande kroppen (l) , 
innef attar en stankskyddad luftoppning (18) for intag av 
ventilationsluft till vaccumenheten (2) . 

7. Centralenhet enligt nagot av kraven 1-6, k a n n e - 
t e c k n a d av att dammbehallaren (4) innef attar ett barande 
handtag (23) och lasanordningar (24) for lasning av dammbe- 
hallaren till lasorgan (11), varvid lasorganen innefattar en 
havstang (39) och vid ytteranden av havstangen ett grepporgan 
(40) for astadkommande av lasande kontakt med lasorganet (11) 
pa kroppen (1) och en langstrackt slits i det barande handtaget 
langs vilket en tapp (38) pa dammbehallaren kan forflyttas och 
andama (41,42), vilka har olika avstand (a,b) fran grepporga- 
net. 



